










 

  

 



ホームシネマ　サウンドスクリーン導入の提案
ホームシネマへのサウンドスクリーン導入は、部屋のレイアウト及び
使用目的により固定、電動、スピーカーの大きさ等が変わってきます。

プロジェクター

プロジェクター

スピーカー

サウンドスクリーン サウンドスクリーン

スピーカー

サウンドスクリーン
サウンド
スクリーン

スピーカー
壁面埋込み
型ｽﾋﾟｰｶｰ

電動型スクリーン

BOX型スピーカー使用

T型スタンド簡易壁面

固定型

電動型

マイクロパーフォＸ
サウンドスクリーンと画素型（DLP/LCD/D-ILA/
LCOS）のプロジェクターを使うと虹状のモアレ
が発生する場合があります。マイクロパーフォ
サウンド加工時に角度を付ける事でモアレを
軽減します。

サウンドスクリーンをご注文の際はプロジェク
ターのモデル名をお知らせ下さい。
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スチュワート、カーブスクリーン 

とアナモーフィックレンズ概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
マルチフォニック・サウンド株式会社 

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 3-8-15 

TEL 03-3557-4311 FAX 03-3557-4301 
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Projector 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

 

3:4 NTSC 

16:9 ハイビジョン 

2.35:1 シネスコ 

壁面からの距離 

6” ～ 9.25” 

(15 ～ 23.5cm) 

対角線寸法により

カーブの度合いが

異なります。 

 

1920x1080(16:9) 

2.35:1 シネスコ 

V ｽﾄﾚｯﾁで縦に伸ばし 

1.33x ｱﾅﾓｰﾌｨｯｸﾚﾝｽﾞで 

横に伸ばし 2.35:1 へ 

シネスコの仕組み： 

スクリーンのオプション： 

・電動マスク(シネマカーブ) 

・ﾏｲｸﾛﾊﾟｰﾌｫ・サウンド加工 

・T－スタンド(2 本か 4 本) 

全て受注生産品ですので、 

認証図面をご確認ください。 

1920x1080(16:9)

レンズ固定型の場合：

16:9 を投射する方法 

画格調整で 4:3 に設定

1280x1080p に変換 

1.33x ｱﾅﾓｰﾌｨｯｸﾚﾝｽﾞで

横に伸ばし 16:9 へ

投射距離について： 

CDA 1.33x は映像幅 x 2 

CDA 1.33x M は幅 x 1.3 

の投射距離が必要です。 

1920x1080(16:9) 

レンズ駆動型の場合：

16:9 を投射する方法 

ｱﾅﾓｰﾌｨｯｸﾚﾝｽﾞを外して

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰで 16:9 投射 

アナモーフィックレンズの固定・駆動システム： 

固定型スタンドは床置き型、ｽﾗｲﾄﾞ型とｽｲﾝｸﾞ型は床 

置きや様々なプロジェクターに対応した天吊り施工 

が可能です。詳しくは当社までお問合せください。 
スイング型の駆動 

システムを JVC の 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰに取付け

天吊りする場合の例 
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